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INOVAÇÃO INTELIGENTE

Xtrem



 

GERAÇÃO XTREM 
DA KÖMMERLING

AluClip Zero Xtrem
Estética de alumínio com prestações de PVC, 
completando a gama KÖMMERLING76 Xtrem.

           

A formulação da sua matéria-prima exclusiva, Kömalit Z, destaca-se pela durabilidade e resistência à 
exposição solar.  E, como todos os sistemas KÖMMERLING, a família KÖMMERLING76 Xtrem ostenta o selo 
greenline® pelo seu excelente equilíbrio ecológico.

KÖMMERLING76 Xtremé a gama mais inovadora da marca, onde os melhores níveis de isolamento são 
combinados com um design cuidadoso de linhas retas que reduzem a área de superfície visível.O sistema KÖMMERLING76 Xtrem com o seu design fino e linear, consegue umas ótimas 

prestações térmicas numa espessura de apenas 76 mm.

Um sistema flexível que, com as suas múltiplas soluções, se adapta às necessidades de  
qualquer projeto arquitetónico.

Espessura de 76 mm com junta dupla. 
Ótimas prestações com a produção  
mais otimizada.

KÖMMERLING76 AD Xtrem

Tecnologia de lâmina oculta. A estética mais 
vanguardista sem perder o bom desempenho  
do sistema.

76MD Zero Xtrem

O topo de gama em 76 mm com 
vedação central e o máximo 
isolamento térmico.

KÖMMERLING76 MD Xtrem

GERAÇÃO Xtrem
Ao contrário de outros 

perfis, a Geração Xtrem 
da Kômmerling foi 

especialmente concebido 
para o clima da Península 
Ibérica, que é classificado 

como severo.

CONCEÇÃO E EFICIÊNCIA



INOVAÇÃO INTELIGENTE

O sistema KÖMMERLING76 MD Xtrem com a sua sofisticada geometria interna e a sua estética de linhas
retas atingem o mais alto nível de isolamento térmico para um sistema de apenas 76 mm.

Graças à tecnologia de câmara desenvolvida pela Kömmerling, é possível obter um sistema adequado 
para projetos Passivhaus e projetos de alta eficiência energética. 

Com um valor Uperfil a partir de 1,00W/m2K, 6 câmaras de ar e uma junta central, este sistema alia umas 
ótimas prestações térmicas a uma conceção leve e de proporções manejáveis que facilitam a sua 
integração em qualquer projeto, seja ele de construção nova ou de renovação.

• Máximo isolamento e poupança de 
energia num sistema de 76 mm com 
Valor Uperfil a partir de 1,00 W/m2K.

- Sistema de tripla junta com 6 câmaras 
de ar.

• Máxima hermeticidade, reduzindo a 
infiltração de ar. Permeabilidade ao ar 
Classe 4.

• Perfis de alta inércia graças aos seus 
reforços de aço zincado.

• Envidraçamento entre 16 e 50 mm.

• Sistema escolhido em projetos 
Passivhaus e alta eficiência.

• Disponível em todas as cores e 
acabamentos foliados da Kömmerling.

• Perfis 100% recicláveis com o selo 
greenline®.

Sistema de perfis para portas e 
janelas com uma espessura de 76 mm.

Geração Xtrem

Tudo isso, sem abrir mão do reforço de aço 
galvanizado de alta inércia o que confere grande 
robustez ao conjunto, permitindo a confecção de 
gabinetes de grandes dimensões. 

Um sistema para janelas e portas que durará toda 
a vida graças à qualidade da matéria-prima e à 
estabilidade dimensional proporcionada pelos 
reforços de aço.

Uf a partir de 

1,00
W/m2K

Uw a partir de 

0,79
W/m2K

PRESTAÇÕES

Prestações térmicas 
Uw a partir de 0,79 W/m2K*

Uf a partir de 1,00 W/m2K

Redução acústica 47 (0,-1)**

Resistência ao vento Até C5

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanqueidade à água E3000***

Segurança Até RC2 (WK 2)

Mín. 
450 
mm

Máx. 2500 mm
Máx. 
1500 
mm

DIMENSÕES MÁXIMAS POR FOLHA*****
Peso máximo por folha até 130 kg

Mín. 450 mm

*Janela calculada de 1 painel 1230x1480 mm com vidro triplo 
Ug= 0,6 W/m2K e intercalar isolante Psig= 0,030 W/mK.
**Vidro 14VSGSi/24/10/VSG Si.
***ValoresExxx possíveis em função das dimensões e do tipo de abertura.



INOVAÇÃO QUE 
MELHORA A SUA VIDA

O sistema KÖMMERLING76 AD Xtrem mantém 
um equilíbrio perfeito entre uma elevada 
eficiência energética e um design visual 
elegante, com linhas retas e limpas que 
minimizam a área de superfície visível.

Este sistema de dupla junta da gama é 
particularmente notável por otimizar os 
processos de produção, permitindo uma 
maior agilidade no seu fabrico.

Nas janelas e portas coloridas fabricadas 
com este sistema, é aplicada a tecnologia 
Full Cover, que consiste em foliar as três  
faces visíveis do perfil. Isto torna a janela 
mais realista.

• Ótimo isolamento e poupança de 
energia num sistema de 76 mm.  
Valor Uperfil a partir de 1,10 W/m2K.

• Sistema de junta dupla com 5 câmaras 
de ar.  

• Máxima estanqueidade, reduzindo a 
infiltração de ar. Permeabilidade ao ar 
Classe 4.

• Perfis de alta inércia graças aos seus 
reforços de aço zincado.

• Sistema otimizado em custos de 
produção.

• Envidraçamento entre 16 e 50 mm.

• Disponível em todas as cores e 
acabamentos foliados Kömmerling.

• Tecnologia Full Cover que permite que 
a cor seja aplicada em toda a superfície  
visível do perfil.

• Perfis 100% recicláveis com o selo 
greenline®.

Sistema de perfis para portas e 
janelas com uma espessura de 76 mm.

Geração Xtrem

É um sistema versátil, compatível com toda a 
família da KÖMMERLING76 Xtrem, que permite 
a fabricação de todos os tipos de caixilharias e 
introduzir vidros de grande espessura. 

Um todo-o-terreno, eficaz a todos os níveis que, 
com apenas 76 mm de espessura, é perfeito tanto 
para melhorar o conforto do lar como para a 
instalação em grandes projetos arquitetónicos.

Uw a partir de 

0,83 
W/m2K

Uf a partir de 

1,10 
W/m2K

Mín. 
450 
mm

Máx. 2500 mm

Máx. 
1500 
mm

DIMENSÕES MÁXIMAS POR FOLHA*****
Peso máximo por folha até 130 kg

Mín. 450 mm

*Janela calculada de 1 painel 1230x1480 mm com vidro triplo 
Ug= 0,6 W/m2K e intercalar isolante Psig= 0,030 W/mK.  
**Vidro 14VSGSi/24/10/VSG Si.
***ValoresExxx possíveis em função das dimensões e do tipo de abertura.

PRESTAÇÕES

Prestações térmicas 
Uw a partir de 0,83 W/m2K*

Uf a partir de 1,10 W/m2K

Redução acústica 47 (0,-2)**

Resistência ao vento Até C5

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanqueidade à água E1950***

Segurança Até RC2 (WK 2)



      

76MD Zero Xtrem 
Folha totalmente em vidro

Com o 76MD Zero obtemos um 
sistema de custo otimizado que 
combina a estética de uma folha 
oculta, graças a uma peça estreita 
de alumínio sobre a folha, com o 
acabamento foliado do aro, o que 
facilita a sua produção. 

A folha fica visualmente oculta, 
conseguindo uma estética 
totalmente em vidro. O perfil de 
alumínio pode ser fabricado no 
mesmo acabamento que o aro ou 
em preto, simulando assim o efeito 
efeito todo vidro. 

Mín. 
450 
mm

Máx. 2500 mm

Máx. 
1500 
mm

DIMENSÕES MÁXIMAS POR FOLHA*****
Peso máximo por folha até 130 kg

Mín. 450 mm

*Janela calculada 1 folha 1230x1480 mm 
**Vidro 66,2SI/20ARG/44,2SI.
***ValoresExxx possíveis em função das dimensões e do tipo de abertura.

SISTEMA ALUCLIP ZERO E 76MD ZERO Xtrem

Combinação de PVC e alumínio

AluClip Zero Xtrem 
Folha semi-nivelada

Nesta opção, o vidro da folha 
é deslocado para o interior, 
dando origem a uma estética 
de reentrância, permitindo um 
envidraçamento até 50 mm.

AluClip Zero Xtrem 
Todo vidro

A folha fica visualmente oculta, 
conseguindo uma estética 
totalmente em vidro. O perfil 
pode ser fabricado no mesmo 
acabamento da moldura ou em 
preto, simulando este efeito. Permite 
um envidraçamento até 50 mm.

Estes sistemas combinam na perfeição o excelente desempenho técnico da KÖMMERLING76 Xtrem 
com o acabamento em alumínio.

AluClip Zero está disponível em três versões diferentes. Com eles, oferece várias opções em termos de 
acabamento, que respondem às diferentes exigências do sector, sem sacrificar as prestações. 

A modalidade 76MD Zero tem um design de lâmina oculta que se destaca pela sua linha visual moderna  
e produção otimizada em termos de custos.

• Inovador sistema de folha oculta dentro 
da família KÖMMERLING76 Xtrem.

• Sistema com junta tripla e 6 câmaras  
de ar.

• Transmitância térmica da caixilharia a 
partir de Uperfil = 1,20 W/m2K.                      

• Estética visual muito limpa de linhas 
retas.

• Especialmente concebido para as novas 
exigências da arquitetura atual.

• Facilidade de montagem e estabilidade 
das peças.

• Aparência visual cuidadosa e fácil 
manutenção e limpeza.

•   Perfis 100% recicláveis com o selo 
greenline®.

Sistema 76MD Zero Xtrem

Sistema de perfis para portas e janelas 
com uma espessura de 76 mm.

PRESTAÇÕES

Prestações térmicas 
Uw a partir de 0,86 W/m2K*

Uf a partir de 1,20 W/m2K

Redução acústica 47 (-2,-7)**

Resistência ao vento Até C5

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanqueidade à água 9A***

Segurança Até RC2 (WK 2)

Uw a partir de 

0,86 
W/m2K

Uf a partir de 

1,20 
W/m2K

AluClip Zero Xtrem
Folha nivelada

O vidro e a folha estão 
praticamente alinhados com 
a moldura. Opta-se por linhas 
muito retas em resposta às 
exigências da arquitetura 
contemporânea. Permite a 
colocação de vidros até 56 mm.



PORTAS DE 
ENTRADA
KÖMMERLING76 Xtrem nas versões MD e AD, tem um perfil especial para portas de rua. Pode ser 
utilizado para fabricar todos os tipos de portas de entrada que se destacam pelas suas elevadas 
prestações em termos de isolamento. Ao mesmo tempo, o seu reforço em aço galvanizado  
conferelhes uma grande resistência e segurança.

As portas podem ser personalizadas com uma grande variedade de painéis decorativos, vidros e 
puxadores, dando um toque de elegância e originalidade à entrada da sua casa.

KÖMMERLING76 Xtrem, tanto em AD quanto em MD, 
permite a fabricação de portas com abertura 
oscilo-paralela. Neles, uma folha móvel deslocase 
paralelamente a uma folha fixa sobre guias, 
conseguindo um isolamento ótimo, semelhante ao  
das portas de batente.

PORTA
DOBRÁVEL

PORTA
OSCILO-PARALELA

ABERTURAS ESPECIAIS

Com KÖMMERLING76 Xtrem também é possível 
fabricar a abertura dobrável. Permite até 6 quadros 
dobráveis e um quadro de passagem. Além disso, é 
possível integrar soluções de passagem adaptadas 
para pessoas com mobilidade reduzida.

 
SOLUÇÃO DE ACABAMENTO NIVELADO PARA FÁCIL ACESSIBILIDADE 

Soleira de porta concebida para construções acessíveis, 
graças ao seu sistema de instalação embutido no pavimento. 
Entre as suas características, destaca-se a elevada estanquidade, 
resultado da união de folhas de impermeabilização flexíveis e a 
instalação de canais que permitam uma drenagem adequada.
 
Trata-se de uma solução muito estanque que permite obter um 
Classe 4 em permeabilidade ao ar.

Conta com o 
prémio alemão 
Pro-K 2018, que 

reconhece a 
sua qualidade e 

inovação

PREMIPLAN PLUS



PRESTAÇÕES

Prestações térmicas Usb a partir de 0,79 W/m2K*

Redução acústica Até 43 dB**

Resistência ao vento Pmax P3 = 3000 Pa     

Permeabilidade ao ar Classe 4

Estanqueidade à água E1200

*Cálculos caixa de persiana RolaPlus 186x200 mm Neopor. 
**Valor orientativo (pode variar dependendo do tamanho da caixa, 
o isolamento incorporado, o tipo de accionamento e a protecção da caixa).

CONHECE OS SISTEMAS 
DE PERSIANA KÖMMERLING

SISTEMA ROLAPLUS
A caixa de estores RolaPlus é o complemento 
perfeito para o sistema KÖMMERLING76 Xtrem, a 
caixa de persianas RolaPlus não só mantém como 
também melhora o desempenho técnico da janela.

O RolaPlus atua como um elemento de proteção 
solar, reforçando o desempenho do isolamento 
térmico e acústico da janela. Isto faz a diferença em 
relação às caixas convencionais, que muitas vezes 
representam o ponto fraco da janela, através do 
qual podem entrar o ruído, o ar e o frio.

Está disponível em diversos tamanhos e possui 
soluções para todas as cores, adaptando-se a 
qualquer projeto. Além disso, oferece sistemas de 
motorização, acionamentos sem fios e soluções de 
domótica que se adaptam a qualquer necessidade.

VariNova é o sistema de persianas para os projetos 
mais exigentes, tanto Passivhaus como outros de alta 
eficiência. Atinge um valor Usb a partir de 0,74 W/m2K, 
cumprindo as mais rigorosas diretrizes em termos de 
poupança de energia.

Tal como o RolaPlus, o VariNova é um elemento de proteção 
solar que pode ser integrado com uma variedade de 
dispositivos de domótica. Destaca-se pela conceção 
especial das suas frentes e tampas de caixa que permite 
uma ligação muito estanque dos diferentes componentes.
A conceção da VariNova tem duas vantagens adicionais: 

- A sua mosquiteira integrável pode ser instalada em 
qualquer altura e sem ter de efetuar qualquer alteração na 
caixa. 

- Permite registar a caixa pela sua parte inferior ou pelo 
interior da habitação graças a um isolante neoporoso 
dividido em duas partes.

SISTEMA VARINOVA
CERTIFICADO
Componente certificado Passive House

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt

AlemaniaID del componente 1726rs04 válido hasta el 31 de diciembre de 2022

www.passivehouse.com

Categoría: Conexión de ventana
Fabricante: PROFINE IBERIA S.A.

UNIPERSONAL - SISTEMAS
KÖMMERLING,
Camarma de Esteruelas,
Spain

Nombre del producto: VariNova

Este certificado fue concedido basándose en los
siguientes criterios para la zona climática
cálida-templada

Confort UW ,installed ≤ 1,05 W/(m2 K)
con Ug = 0,90 W/(m2 K)

Higiene fRsi=0,25 ≥ 0,65

CERTIFIED
COMPONENT
Passive House Institute

warm, temperate climate

phC
Passive House

clase eficiencia phE phD phC phB phA CERTIFICAÇÃO 
PASSIVHAUS

PRESTAÇÕES

Prestações térmicas Usb a partir de 0,74 W/m2K*

Redução acústica Até 44 dB**

Resistência ao vento Pmax P3 = 3000 Pa 

Permeabilidade ao ar Classe 4 - asb =0,077 m3/ 
[h·m (daPa)0,65]

Fator de temperatura fRsi 0,73

*Cálculos para caixa de persiana VariNova 218x205 mm com Neopor. 
**Valor orientativo (pode variar consoante o tamanho da caixa), 
o isolamento incorporado, o tipo de accionamento e a protecção da caixa).

Texturas e acabamentos realistas 
 
Uma seleção cuidadosa de 76 acabamentos foliados de alta 
qualidade que trazem a natureza para a sua casa. 

Durabilidade e manutenção da cor 
 
Cores que permanecem intatas ao longo do tempo  
e não sofrem descoloração, mesmo em áreas com muito sol. 

A melhor garantia

A Kömmerling utiliza a tecnologia PX para a maior parte dos 
seus perfis laminados, um tratamento especial de proteção 
solar. Assim, podem oferecer-lhe uma garantia de até 15 anos.

FULL 
COVER
Um novo mundo 
de cores com a 
tecnologia Full 
Cover, que permite 
aplicar o acabamento 
escolhido em todas 
as partes visíveis, 
incluindo o rebordo  
da janela.

Graças a esta 
tecnologia, conseguese 
a mesma textura em 
toda a superfície visível 
da janela, aumentando 
assim o seu realismo.



W
 

SERVIÇO DE PRESCRIÇÃO KÖMMERLING

Para orientar os profissionais neste tipo de projetos, a Kömmerling oferece um programa de 
aconselhamento abrangente com o qual apoia o arquiteto de forma personalizada.

O Serviço de Prescrição da Kömmerling abrange todo o processo, desde a fase de definição do projeto 
até às soluções de construção, com um acompanhamento completo de todo o processo.

PROJETOS PASSIVHAUS
E ELEVADA EFICIÊNCIA

O sistema KÖMMERLING76 MD Xtrem é o sistema de eleição num 
grande número de projetos Passivhaus e de Edifícios de Energia 
Quase Nula (EECN).

Um sistema que oferece a tranquilidade de cumprir os rigorosos 
requisitos deste tipo de projetos em termos de eficiência energética 
e estanquidade, mantendo a armadura de aço galvanizado de alta 
inércia que garante a durabilidade das suas prestações. 

Além disso, KÖMMERLING76 MD Xtrem possui uma janela
certificada pelo Instituto Passivhaus para clima quente-temperado 
(o da Península Ibérica).

A Kömmerling foi a primeira marca do sector a receber a 
Declaração Ambiental de Produto (DAP), um rótulo ecológico de 
tipo III que é cada vez mais exigido para projetos sustentáveis.

Os sistemas KÖMMERLING76 MD e AD Xtrem conta com a sua 
própria DAP. Ao contrário das DAP sectoriais genéricas, esta 
certificação calcula o consumo de energia destes sistemas ao 
longo de todo o seu ciclo de vida, avaliando a eficiência do 
processo. Esta conquista é mais um passo no compromisso da 
Kömmerling com a sustentabilidade e a proteção ambiental.

KÖMMERLING76 Xtrem é escolhido em projetos com      
certificações como o BREEAM graças, em grande parte,  
a este rótulo ecológico.

DECLARAÇÃO AMBIENTAL 
DO PRODUTO (DAP)

KÖMMERLING76 Xtrem é um sistema certificado com a Marca N de Produto da 
AENOR, como outros sistemas de marca.
 
Este selo garante o controlo de qualidade de todo o processo de produção e a 
veracidade das suas prestações técnicas.



Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas 
28816 (Madrid)
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.es
 

R
ef

. 6
10

06
93

2 
- 

10
/2

02
3 

P
or

t.

Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas 
28816 Madrid
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.pt 


